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Процессорный модуль изготовлен на основе многоядерного 

микропроцессора 1892ВМ14Я (АО НПЦ «ЭЛВИС») форм-фактор SODIMM 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 
 

          
  
 

2x0.9 / 2x0.7 GHz                    DDR3-1066                          Gigabit                            4х UART 

     Cortex A9                           up to 16 GB                       Ethernet                             3х I2C    

 
 
 
 

              VELcore-01                              MIPI DSI                            MIPI CSI                              SODIMM  

   1080P@60fps                         1080P@60fps                      1080P@30fps                         67 х 40 mm 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Критическая инфраструктура 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Телекоммуникации и сети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Встраиваемая   электроника 

 

Процессорный модуль ARS-SD-VM14 в форм-факторе SODIMM на базе СнК 1892ВМ14Я, 

благодаря многоядерной системе центрального процессора и широкому набору 

коммуникационных интерфейсов может использоваться в качестве основы для связных, 

навигационных, мультимедийных, встраиваемых, мобильных приложений, например: 

промышленных компьютеров, планшетов, тонких клиентов, средств защиты информации, 

IP‑видеокамер, IP-телефонов. 

 

Модуль сочетает высокую производительность с энергоэффективностью, что делает его 

оптимальным решением для встраиваемых систем различного назначения.  

 На базе высокотехнологичного 

Российского процессора 

® 



 

 

    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

Форм-фактор SODIMM 

Процессор 

1892 ВМ14Я  

  Cortex-A9 MPCore, 40 nm 

  2хARM Cortex-A9 (912 МГц) + 2хDSP ELcore-30M (720 МГц) 

 32 KB + 32 KB L1 cache and 1024 KB L2 cache 

Графический процессор 

GPU 

ARM MALI-300 / 250 MHz 

OpenGL ES3.2 / OpenCL 1.2 / OpenVX 1.1 / OpenCL API / Vulkan 1.0 

Обработка видео  

VPU 

VELcore-01: 

decoder: 1080P@60fps H.264 AVC/MVC, MPEG-2/-1/VC-1/VP8 

coder:  1080P@60fps H.264 JPEG/MPEG 

Оперативная память DDR3/LPDDR3, 1066 Мбит/с / 533 МГц, до 16 ГБ, 32-бит 

Память данных до 32 ГБ eMMC 

Ethernet 1 порт 10/100/1000 МГц / встроенное DMA 

USB 4x USB 2.0 до 480 Мбит/с Host, Type A, / встроенное DMA 

Дисплей MIPI DSI, ITU-R BT 601, 1080P@60fps H.264 / встроенное DMA 

Камера 
2х MIPI CSI-2,  

VPIN до 100 МГц / встроенное DMA 

Звук 
MFBSP (LPORT) 

I2S 

UART 4х UART, с полным flow управлением 

I2C 3х I2C, один из них с температурным датчиком и RTC 

CAN 2x CAN via on-module communication offload controller for CAN 

Безопасность ARM TrustZone 

Операционная система Linux, FreeRTOS, QNX. Tizen 

Управление питанием 
Динамическое масштабирование частоты и напряжения для 

управления температурой и энергопотреблением 

Напряжение питания  5В..12В 

Потребление 

Сон: 0.15 Вт 

Активный режим: 3Вт..6 Вт 

Режим ожидания: не более 1.0 Вт 

Рабочая температура от -40℃   до 85℃ 

Габариты 67х40х6 мм. 

  

ARS-SD-VM14 



 

 

 

 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

БЛОК СХЕМА                                                РАЗМЕРЫ 
 

 

   

ARS-SD-VM14 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИИМУЩЕСТВА 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Решения для IP телефонии, 

видеонаблюдения, встраиваемой 

электроники, устройств промышленной 

автоматики, панелей управления с 

графическим интерфейсом, стоек ЧПУ, 

систем захвата и предварительной 

обработки данных, измерительных 

систем. 

 

ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ 

Модуль ARS-SD-VM14 содержит: 

графический 2D/3D акселератор, 

аппаратный ускоритель для сжатия 

изображений по стандарту JPEG, 

многоканальный ГЛОНАСС/GPS/ 

BeiDou-коррелятора, видеокодек, 

контроллер Ethernet MAC 10/100/1000.

    ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Процессорный модуль ARS-SD-VM14 обладает рядом 

уникальных характеристик, делающих его 

исключительно привлекательным решением для 

требовательных применений. 

Малопотребляющий многоядерный сигнальный 

микропроцессор 1892ВМ14 и представляет собой 

высокопроизводительную микропроцессорную систему 

на кристалле, включающую два DSP ядра ELcore-30M, 

два CPU ARM Cortex-A9, кодек H.264, графический 3D 

акселератор Mali-300, навигационный коррелятор 

ГЛОНАСС/GPS/Beidou и встроенные порты 

ввода/вывода. 

Для промышленных применений ARS-SD-VM14 

предлагает расширенный температурный диапазон 

работы от -40°C до +85°C, защиту памяти через ECC и 

механизмы безопасной загрузки.  

Энергоэффективность компонентов модуля, позволяет 

использовать ARS-SD-VM14 как в стационарных 

системах, так и в мобильных устройствах, что делает его 

оптимальным выбором для решений в области 

искусственного интеллекта и промышленной 

автоматизации, средств защиты информации, IP-

видеокамер, IP-телефонов. 

 

 

 

Изделие ARS-SD-VM14 

полностью разработано специалистами ООО «КЭР-Автоматика» 
 

 
 
 
 
 
 

КОНТАКТЫ 
 

ООО «КЭР-Автоматика» 

РТ, г. Казань, 420006 

ул. Сибгата Хакима, д. 5а 

Телефон:  

+7 (917) 869-64-82 

+7 (962) 548-65-73 

 

Е.mail: 

hrr@keravt.ru 

monakhovvv@keravt.ru 

 

www.keravt.ru 
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